SAGLIK BAKANLIGI OTOPARK YAPIMINA AIT OZEL TEKNIK SARTNAME

insaatla llgili Genel Esaslar

Yapilacak islerin timi bu ingaata ait tatbikat projesine, Ozel idari ve Teknik Sartnamesi ile
mukavelesine, KKTC Bayindirlik ve Ulastirma Bakanhg “Yapi isleri Genel Fenni Sartnamesi” ve
“Bayindirlik isleri Genel Sartlasmasi ile Mukavelesine “uygun olarak 1. Sinif iscilik ve malzeme ile
yapilacaktir.

Miteahhit insaat alanini yerinde goriip, proje ve sartnameleri inceleyerek isin icerigini tam olarak
tespit edip anlasilmayan konularda Milli Egitim Bakanligi Donatim ve Insaat isleri Sube’den gerekli
bilgiyi temin ettikten sonra teklifini verecektir.

insaatta kullanilacak tiim malzemelerin numuneleri ile her tiirli teknik dokiimanlar &nceden
kontrola sunularak yazili onay alindiktan sonra kullanilacaktir. Miteahhit’in sunacagt en az (i¢ malzeme
numunesinden birini kontrol secebilecegi gibi bunlari reddedebilir. Yeni malzeme numunesi
sunulmasini isteyebilir. Malzemelerin secimi sirasinda Kot imalat mutlaka KONTROL tarafindan
soktiriilir ve dogru olani MUTEAHHIT'e karsiliksiz yaptiniir. Mitahhitler, teklif vermezden, projeler,
sartnameler ve ihale kapsami hakkinda idareden ayrintili yazili bilgi alarak anlasilmayan hususlardaki
tereddutlerini gidereceklerdir. Aksi takdirde uygulama sirasinda ¢ikabilecek ihtilaflar Kontroliin
yorumuna gore ¢éziimlenecek ve uygulanacaktir.

Tim ingaat mahali 2 m yiiksekliginde ahsap paravan ile kapatilacak. Tim insaat mahali kirmizi
kordonla seritlenecek ve gerekii miktarda ikaz ve uyari levhasi asilacaktir. Kurulacak iskeleler fileleme
sistemi icerisine alinacak ve santiyede calisacak tiim elemanlar helmet takma dahil gerekli tiim giivenlik
onlemlerini alacaktir. Kurulacak iskele sistemlerinde kontroliin onayi dogrultusunda Yap! Calisma
iskeleleri Yapim Kurallar (ahsap-TS8538) ve Yapi Calisma iskeleleri Yapim Kurallari (metal- 758539)
sadik kalinacak ve Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanhg’nin 'insaatlarda isci Saglhg ve is Givenligi
Tiz3GgUW uygulanacaktir. Alinmasi gereken tim glivenlik 6nlemlerinden miteahhit direk sorumlu
olacaktir.

Miteahhit, kontrol talep ettigi hallerde, malzemelerden numuneler alacak ve bu numuneler
izerinde kontrol tarafindan talep edilen tiim deneyleri idare tarafindan onaylanacak bir laboratuarda
yaptiracaktir. Deneyler icin gerekli her tiirlii alet ve malzeme miteahhit tarafindan temin edilecek,
numune alma ve deney masraflarinin tamami miteahhit tarafindan karsilanacaktir.

Bu sézlesmeyi imzalamakla miteahhit isyerini gérdigini ve zemin sartlan hakkinda bilgi sahibi
oldugunu kabul etmis olacaktir.

Muteahhit yapacagi isleri ehli kisilere ve deneyimli guvenilir firmaya yaptiracaktir. Miteahhit,
yapilacak is bitirilene kadar yapim icin gerekli olan her tirlii alet, edevat ve aksami santiyede
bulundurmak zorundadir. Yapilacak is esnasinda mevcut bulunan yapilara ve imalatlara zarar
verilmeyecek sekilde tedbir almak miiteahhidin sorumlulugu altinda olacaktir. Olasi hasarlar
miiteahhit tarafindan karsilanacak ve tamirleri yapilacaktir.

insaatin Yeri ve Tarifi
Otopark olarak diizenlenecek kisim, Saghk Bakanhgma ait, simdi otopark olarak kullanilan Saglik
Bakanhgi yanindaki toprak alandir.




insaat alani (zerinde herhangi bir isleme baslamadan 6nce Elektrik idaresi, Su isleri,
Telekomiinikasyon ve Karayollar’' Daireleri ile istisare edilerek hakkinda bilgi alinacaktir. Kontroliin
denetiminde, insaat alaninin hazirhg, gerekli kazi ve hafriyat isleri miiteahhit tarafindan yapilacaktir.

Vaziyet planinda belirtilen otopark alani ile ilgili cevre diizeni Planlama ve insaat Dairesi tarafindan
onaylanip aynen uygulanacaktir. Engel teskil eden agacg varsa idareye danisilarak bagka yere aktarilmasi
saglanip gerekli her tirll beton, kaya ve atiktan temizlenip santiyeden uzaklastirilacak ve belediyeden
izin verildigi ¢c6p alana dokilecektir.

2. [sSaghg Ve Giivenligi:

Yiiklenici, santiyede calisacak personelin sagligindan ve gilivenliginden ve bu hususta gerekli her
tirlii tedbiri almaktan ve uygulamaktan sorumludur. Isin kabuliine kadar gececek siirede, personelin
saghgini ve gerceklestirilen imalatin hasarsizligini etkileyebilecek her tirli is kazasindan Miiteahhit
bizzat sorumludur.

3. Genel Temizlik
Kontroliin denetiminde, insaat sahasi, temizlenerek ¢alismaya olanak verecek bir duruma
getirilecektir.

4. Standartlar
Malzemeler ve iscilik aksi belirtilmedigi takdirde en son tarihli ilgili Tiirk Standardi veya esdeger
uluslararasi yetkili standartlara ve Teknik Sartnamelere uygun olacaktir.

5.0topark Alaninin Cizilmesi

ihaleyi alacak olan miiteahhit araziyi yerinde 6lciip her tiirli kodu ve egimi de g6z 6niinde
bulundurarak otopark icin 6neri proje gizmekle ylikiimli olacaktir. Otopark igin ayrilacak park yerieri,
giris cikislart belirlemek igin giris ¢ikislarda kullanilacak semboller, bordiirler, engelli yerleri vb renkli
parke taslari kullanilarak montesi yapilacaktir. Her araba igin aynlacak park yerleri standart olgiilere
uygun olacak, her bir arabanin park edebilecegi sekilde, renkli parke tasindan, dis hatlarini da
belirlemek icin farkli bir ton parke tasi secilerek uygulamasi yapilacaktir. Kullanilacak tiim parke taslan
yururlilikteki mevzuata uygun olup, bu dogrultuda bir gizim yapilacaktir. Yapilacak olan otopark
vaziyet plani 1/100 6lceginde olacak ve her tiirlii detayi, detay 6lcegine uygun olarak belirtilecektir.
[haleyi alan firma projesini hazirlarken ¢izim kalitesini de géz 6niinde bulundurmali ve her sey
anlasilabilir bir nitelikte olmalidir.

Oneri proje hazirlanirken, arazide ayrilan park yerleri fikir olarak cizilen &rnek projede gésterildigi
dogrultuda olup, kullanilacak parkelerin rengi, tim giris ¢ikislar, borddrler, kaldirimlar olsun yukarida da
yazildigi sekilde Planlama ve insaat Dairesi ve yiiriirliiliikteki mevzuat dogrultusunda olup projede
gosterilecek ve Planlama insaat Dairesi Kontrolligii tarafindan onay alinarak ise baglanilacaktir.

Otopark Alani cizilirken kontroliin gerek duydugu takdirde yol ¢izgi boyasi kullanilacaktir. Kullanilacak
termoplastik yol cizgi boyasi, toz, plaka veya topak halinde bulunan, sitilarak eritildikten sonra, yol
ylizeyine, Gzerine cam kiirecik dokiilerek sicak olarak uygulanacaktir. Termoplastik boya; yol ylzeyi ile
gerekli yapismayi normal yol kaplama sicakligina kadar sonra saglar. Termoplastik yol ¢izgi boyasi serme
veya puskirtme (sprey) yontemi ile cizilecektir.

Termoplastik ¢izgi boyasi, yansitma gtliclind, ¢izgi kalinhgini ve genigligini koruyarak trafik altinda
deformasyona dayanan, trafik isaretlerini her tirli yol yiizeyine cizmekte-kullanilan homojen bir
boyadir. Her bir araba icin ayrilacak park yeri ayirimlarinda ve gerekli isaretlerin kullanimi sirasinda,
renkli parke tasi tercih edilmeyecek durumlar oldugu taktirde kontroliin de onayr dogrultusunda
miiteahhit yol ¢izgi boyasini gizmekle yikiimli olacaktir. Parke tasinin tercih edilmedigi durumlarda
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Projede goriilen otopark alaninin timi usulline uygun olarak 10x20cm ebatinda gri renk parke
tas! ile kaplanacaktir. Parke yapilacak alan iyice temizlenip tesviye edildikten sonra dag kumu serilip
,Uzerine naylon yerlestirilecektir. %0.5 egim verilerek yagmur suyu alandan uzaklastirilacak ve parke bu
egime gore dosenecektir.Parke déseme islemine gecilmeden 6nce alan mutlaka kontrol onayina
sunulacaktir.Parke déseme isi tamamlandiktan sonra parke lizerine sari kum serilip aralarina yerlesmesi
icin sliptirlilecektir.

Bordiir désenecek yerlerin altina 5cm grobeton dokiiliip Gizerine bordiirler yerlestirilecektir. Her
bir bordiiriin derz aralig 1cm olacak sekilde désenecekti

7.Dolgu Yapilmasi;

Otopark yapilacak alanin timine elek alti dag malzemesi ile dolgu yapilacaktir. Dolgu yapilacak
alan iyice sikistirihp arazinin ayni kodda olmasi saglanacaktir. Tim arazi iyice silindir ile sikistirifacaktir.
Parke déseme islemine gecilmeden Once (tesviye edilip dag kumu serilmeden &énce) tiim otopark
yapilacak alan kontrol onayina sunulacaktir. Kontrol onayt alindiktan sonra parke taslari désenmeye
baslanacaktir. Tim arazinin diizglin olmasi ve ayni kodda olmasi saglandiktan sonra kumlama yapilip
parkeler dosenecektir. Dosemeden kaynaklh herhangi bir kod farki, gukurlasma vs olmasi durumunda
miiteahhit bunlari s6kiip tekrardan yapmakla yikimli olacaktir.

idarenin gosterecegi yere teleskobik elektrikli 6mt’lik bar kolu bariyer (giris,cikis) monte
edilecektir. Monte edilecek olan bariyer hem giris hem de ¢ikis olacak sekilde gift tarafl
kullanilacaktir. Barlarin oturacag ayak kisimlarina beton doékilecektir. Bariyer igin cekilecek
elektrik alt yapisi miteahhide ait olup elektrik alt yapisint bir tamam yapmakla ylikiimlii olacaktir.

Teknik Ozellikler Dinamixbar 4000 Dinamixbar 5000

Gli¢ Kaynagi (VAC 50Hz) 230 230

Motor Gii¢ Kaynagi (Vac/Vdc) 24 24

Motor Glcti (W) 190 190

Acilma Zamani (sn) 3.54 3.5-5

Kol (m) 4.25 5.25

Bariyer;

1-Bariyer her tiirlu karasal aracin gegisine uygun olmali.Bariyer kolu agildiginda yere dik konuma
gecmeli.

2-Bariyer kolu acilmada ve kapanmada mekanik olarak agilma ve kapanma noktalar
ayarlanabilmeli.

3-Bariyerin kolunda reflekt6rliu etiketler bulunmali. Bariyer kolu beyaz renkte olup altinda ve
ustiinde kirmizi ikaz fitili bulunmali. Bariyer alt ikaz fitilinde 24V serit led sistemi olmal.
4-Bariyerin dis {ist kapaginda led sistemi mevcut olmali. Bariyer agilirken veya kapanirken kirmizi
renkte led yanmah, bariyer kolu tam acik konuma geldiginde ve otomatik kapanma bekleme
siiresi boyunca yesil renkte led yanmali.

5-Bariyer icerisindeki kontrol Gnitesinde programlanabilir mikroislemci kullaniimal.

6-islemci ile motor mekanigi elektrik motoru yardimiyla kontrol edilmeli, sikisma fonksiyonu kart
tizerindeki akim kontrol devresi ile motor ve kart korunmali. Kart asin akimlara karsi ayrica cam
sigortayla da korunma altina ahinmali.

7-Kapanma yoniinde sikisma hassasiyeti olmali ve sikisma aninda bariyer calismayr dursurmal
ardindan agilma yoniinde hareketine devam etmeli.



8-Acllma yoniinde sikisma hassasiyeti olmali ve sikisma aninda bariyer kolu ¢alismayi durdurmali.
9-Trafo ile calistirmali.

10-Bariyer govdesi elektrik kesintilerine karsi elle miidahele edilebilmek icin donatilmali. Ayrica
elektrik kesintilerine karsi opsiyonlu olarak akii sarj karti ile galismasina devam etmeli.

11-Sekronize 2 adet bariyeri ¢alistirmaya uygun kart sistemine sahip olmal.

12- Sistem acilis ve kapanista sert carpmalara karsi yavaslamaya sahip olmalt.

13-Hiz kontroli saglanabilmeli.

14-Bariyer calisirken ikaz olarak cakar ikaz lambasi kullanilabilmeli.

15-Kontrol karti kirmizi-yesil trafik lambasi baglamanizi desteklemeli.

16-Bariyer acildiktan sonra otomatik kapanma fonksiyonuna sahip olmali ve bu fonksiyon
istege bagh olarak aktif veya deaktif edilebilmeli. Otomatik kapanma siiresi 5sn. ile 90sn. arasinda
kontrol karti Gizerinden analog olarak ayarlanabilmeli.

17-Bariyer hareketlerinde giivenlik amagh kullantlacak olan sensérler baglanabilmeli. Bu sensorler
acilmada ve kapanmada kullanilabilmeli. Ayarlanabilir fonksiyonlari yardimi ile bariyer kapanirken cisim
gecerse bariyer agiima yoniinde hareket etmeli. Bu dogrultudan cisim gectikten sonra bariyer tekrar
otomatik olarak kapatimal. Ayarlanabilir fonksiyonlar yardimi ile bariyer agilirken cisim gecerse kapi
durmali bu dogrultudan cisim ¢iktiginda bariyer agma yoniinde hareketine devam etmeli.

18-Dahili veya harici uzaktan kumanda alicisi sistemine uyum saglamali.

19-Bariyer kontrol karti (izerinde bulundurdugu a¢ ve kapat kuru kontaklari sayesinde akilh kart
sistemi, kartli gecis sistemi(KGS) ve otomatik gecis sistemine (OGS} uygun dizayn edilmeli.

20-Motor ve Switch yoni ayni anda elektronik kart tizerinden degistirilebilmeli.

21-Bariyer kasasi RAL kodu 2004 (turuncu), Ust kapak RAL kodu 9006 (gri) olup elektrostatik toz
boya ile galvaniz kaplt olmali.

22-Bariyer rediiktér malzemeleri paslanmaz gelikten olusmali.

23-Bariyer kontrol karti ve trafosu, bariyer Ust kapag ac¢ildiginda kolay erisilebilir bir seviyede
olmali, rediiktor govde ile iist kapak arasinda montajlanmis olmali.

9.Temizlik Ve isin Teslimi:
Is tamamlandiktan sonra, tiim otopark cevresi her tiirlii ingaat artigindan iyice temizlenecek, her
tiirli kalinti otopark alani gevresinden uzaklastirilacak ve gegici kabule hazir duruma getirilecektir.



